
ANLEITUNG 
TECHNISCHES MERKBLATT 
 
 
OneSystem Fleckenentferner 

 

Reiniger zur Entfernung von hartnäckige Flecken 

 
Produkteigenschaften: 

• Entfernt Nikotinflecken, Fettflecken und Ölflecken 
• Reinigung von Verschmutzungen durch Kugelschreiber 
• Beseitigt Flecken von Eddingstifte auf Leder, Textilien, Polster, Teppiche und allen glatten 

Oberflächen. 
• Immer wieder verwendbar 

 
Anwendungs- und Pflegehinweise:  
Die Flüssigkeit direkt auf den zu behandelten Fleck sprühen, kurz einwirken lassen und mit einem 
Schwamm den Fleck lösen. Anschließend den Schmutz mit einem Tuch aufnehmen und mit reichlich 
Wasser auswaschen. Eventuell den Vorgang 2-3 Mal wiederholen. 

Es empfiehlt sich, die zu reinigende Flächen nicht zu reiben, sondern zu tupfen, damit die 
Oberflächenstruktur nicht beschädigt wird. Wenn die Oberflächenstruktur einmal beschädigt ist, lassen 
sich Flecken i.d.R. nicht mehr entfernen. 

Anwendungsbereich: 
OneSystem Fleckenentferner ist für alle Oberflächen geeignet. 

Verbrauch: 
Je nach Verschmutzungsgrad. 

Lagerung: 
Die Gebinde trocken, verschlossen und kühl lagern. Bei Beachtung dieser Bestimmung beträgt die 
Lagerfähigkeit min. 24 Monate. Vor Frost schützen. 

Sicherheitshinweise: 

- Das Produkt niemals in Kinderhände geben. 
- Bei der Anwendung nicht rauchen oder trinken. 
- Empfindliche Personen sollten Handschuhe tragen. 
- Das Produkt nicht mit anderen mischen. 
- Kontakt mit den Augen und Schleimhäuten vermeiden. 
- Bei Verarbeitung im Innenraum ist für gute Lüftung zu sorgen 

Gebinde: 

100 ml, 1 Liter, 10 Liter, 100 Liter, 200 Liter, 1.000 Liter 
 

Unsere anwendungstechnischen Hinweise beruhen auf gründlichen Untersuchungen im Labor und auf Erfahrung in der Praxis. 
Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des 
Herstellers abgeleitet werden. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren ältere Ihre Gültigkeit. 

Oberflächentechnik Preimeß GmbH 
Borgwardring 19a 26802 Moormerland 
Tel.: 04954-9558370 Fax: 04954-9558379 

http://www.preimess.de E-Mail: info@preimess.de 
 


